Spezifikationen USB Mini-Ventilator GO-F12

Produktname / Brand
Typ / Modell
Artikel-Nr. blau
Artikel-Nr. weiss
Artikel-Nr. pink
Produktbild Typ

Produkt
Verwendung
Betriebsstufen

Nutzungsdauer

Ladezeit
Drehbares Ventilator-Gehause

Gehause

Betrieb
Batterie
Input
Ladestrom
Arbeitsstrom
Leistung
Aufladen

Material
Motor-Drehzahl

Lieferumfang

Masse

Masse Verpackung
Gewicht

Gewicht inkl. Verpackung
Kabellange
Verpackungseinheiten
Masterkarton
Gebrauchsanweisung
Garantie

EAN Code GO-F12B
EAN Code GO-F12W
EAN Code GO-F12P
HTS Code

COSCORP INDUSTRIES GmbH

LINUO
GO-F12
GO-F12B
GO-F12W
GO-F12P
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USB aufladbarer Mini-Ventilator, portable
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ideal fur Buro, zu Hause, am Arbeitsplatz, auf Reisen, beim Camping, im Wohnmobil

3 Betriebsstufen (niedrig, mittel, hoch)

niedrige Stufe: ca. 4,5 Stunden
mittlere Stufe: ca. 2 Stunden
hochste Stufe: ca. 1 Stunde

3 Stunden
360° schwenkbar

robustes Gehause mit Schutzgitter und Silikon-Matten am Fuss, Abdeckung ist abnehmbar und

einfach zu reinigen

eingebaute, aufladbare Lithium-Batterie, Betrieb auch via beiliegendem USB-Kabel

2000mAh (18650), Lithium Built-in Battery

DC5V

1A

0.4A - 1.4A
2W - 7TW

aufladbar mit beiliegendem USB-Ladekabel via USB-Schnittstelle mit jedem PC, Notebook oder

USB 2A-Adapter

ABS / PP / Electronic components

1570rpm (Low)

2050rpm (Middle)
2450rpm (High)

USB Mini Ventilator GO-F12
USB-Ladekabel, Tm

196 x 117 x 204 mm (B/T/H)
211 x 126 x 209 mm (B/T/H)
374 gr

528 gr

1 Meter

18 Stlck pro Masterkarton

Masse 65 x 39 x 43,4 cm, NW 9,9 kg / G.W 11,4 kg

Englisch, Chinesisch (Manual) / Deutsch, Englisch, Italienisch, Franzosisch (online)

1Jahr Garantie
7640117141017
7640117141000
7640117141024
8414.51.91.00
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Klassifizierung / Richtlinien

RoHSFE C€ &> 7

Herstellung Made in China

Produktpflege Bitte laden Sie nach Kauf den Mini-Ventilator mindestens 2 Stunden auf. Wenn Sie
den Mini-Ventilator nicht nutzen, laden Sie ihn alle 2 Monate auf, um Schaden am
Akku zu vermeiden.

Bedienung Der Lufter verfugt Gber 3 Betriebsstufen. Beim ersten Drucken der Taste ist die nied-
rige Betriebsstufe eingestellt. Klicken Sie erneut die Taste fur die mittlere Betriebs-
stufe und beim dritten Klick auf die Taste ist die hdchste Betriebsstufe eingestellt.
Beim vierten Klick auf die Taste, wird der Ventilator ausgeschaltet. Wenn der Akku
schwach ist, blinkt die Ladeanzeige schnell rot bis der Akku leer ist. Sobald der Akku
leer ist, erlischt das rote Licht.

Hinweis 1. Lassen Sie Kinder mit diesem Produkt nicht unbeaufsichtigt.

2. Um die Stromversorgung des Lufters sicherzustellen, verwenden Sie einen 2A-Adapter und ein

USB-Datenkabel.

3. Stellen Sie das Produkt nicht in die Néhe eines Feuers, um Brand- und Explosionsgefahr zu

vermeiden.

4. Vermeiden Sie zu haufiges Drehen des Luftergehauses.
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