
Produktname / Brand FIREMOLE®

Verwendung Überhitzungs-Alarm für elektronische Geräte

Funktionen Alarm bei Temperaturen über 60°C (140F)

Test-/Stummschalte-Taste

Batterielaufzeit bis zu 18 Monate

Warnung bei niedrigem Batteriestand

Sekundenschnelle Installation

Keine technischen Kenntnisse erforderlich

Haftet auf verschiedenen Oberflächen

Typ/Modell Firemole Black, 1-Pack

Artikel-Nr. FIRM-BLK-1PCK

Produktbild

Typ/Modell Firemole Black, 3-Pack

Artikel-Nr. FIRM-BLK-3PCK

Produktbild

Typ/Modell Firemole White, 1-Pack

Artikel-Nr. FIRM-WHT-1PCK

Produktbild

Typ/Modell Firemole White, 3-Pack

Artikel-Nr. FIRM-WHT-3PCK

Achtung
Der Firemole ist kein Feueralarm und soll die Benutzer nicht auf das Vorhandensein 

eines Brandes oder die Möglichkeit eines Brandes hinweisen.

Hinweis Bei der Erstinstallation (auch bei Umplatzierungen auf andere Geräte) den Firemole 

nicht auf heisse Geräte und Oberflächen anbringen. Der Firemole benötigt bei der 

Erstinstallation eine Temperatur-Einbettungsphase (Anpassung der Temperatur auf 

Zimmertemperatur) zwischen Firemole und Gerät). Bei Anbringung auf heisse 

Geräte entstehen Schwankungen, wobei es längert dauert, bis der Alarm ausgelöst 

wird.

Material ABS Kunststoff, Edelstahl, PCB

Garantie 1 Jahr Herstellergarantie

Made in Ireland

Spezifikationen FIREMOLE®
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Patent angemeldet

EAN Code, FIRM-BLK-1PCK 5391533030011

EAN Code, FIRM-BLK-3PCK 5391533030035

EAN Code, FIRM-WHT-1PCK 5391533030004

EAN Code, FIRM-WHT-3PCK 5391533030028

HTS Code 8531.10.95.90

Klassifizierung/Richtlinien

Lieferumfang / Box Firemole in gewählter Ausführung inkl. 1 Batterie 2032/3V (im Firemole)

User Manual

3M-Klebstoffbasis Der Firemole kann auf anderes Gerät gewechselt werden.

Masse FIREMOLE

Masse 1-Pack Verpackung 90 x 16 x 110mm (B/T/H), mit Delta-Lochaufhängung PET

Masse 3-Pack Verpackung 90 x 16 x 125mm (B/T/H), mit Delta-Lochaufhängung PET

Gewicht FIREMOLE 17 gr

Gewicht 1-Pack inkl. Verpackung 40 gr

Gewicht 3-Pack inkl. Verpackung 78 gr

Batterie 2032 / 3V

Frequenz/Lautstärke 

(Schalldruckpegel)

Das Produkt gibt bei Erreichen einer Temperatur von 60° Grad Celsius (140°F) in 

einem Abstand von 10 Zentimetern einen Warnton von 

max. 50 dB ab. Der Alarm kann mit einem spitzen Stift (nicht im Lieferumfang) 

getestet und wieder abgestellt werden.

Reichweite Sofern es keine Hindernisse zwischen dem Benutzer und dem Firemole gibt, ist der 

Warnton/Alarm normalerweise über eine Entfernung 

von 15 Metern zu hören.

Verpackungseinheiten 12 Stück

Masterkarton 48 Stück

Masterkarton Masse 53 x 37,5 x 12 cm (B/T/H), Gewicht 8,960 kg

EU-Palette 40 Masterkartone (2,400 Stück) / 120 x 80 x 133 cm (B/T/H), 363 kg

Manual Sprachen, online Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch

Tisch-Display 22,5 x 24,5 x 30 cm (B/T/H) für 28 Einheiten

Stand-Display 145,4 x 44,4 x 37,2 cm (B/T/H), für 60 Einheiten
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Installationsanleitung

Verpackung
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