Spezifikationen USB Luftbefeuchter mit LED Licht GO-318, Rabbit / Reindeer

Produktname / Brand
Typ / Modell

Art.-Nr. Rabbit, pink
Art.-Nr. Reindeer, weiss
Produktbild / Farben

Produkt

Verwendung
Nebelfunktion
Beleuchtung
Betriebsspannung

Power

Tank-Kapazitat
Spriih-Kapazitat

Anti dry burning-Funktion
autom. Abschaltung Nachtlicht
Gerduschpegel
Wirkungsflache

Betrieb

Material
Verpackungsinhalt

Masse

Dimension Verpackung Single Box
Gewicht

Gewicht inkl. Verpackung
Kabellange

Masterkarton
Dimensionen/Gewicht Masterkarton
Manual

Garantie

EAN Code GO-318-RA (Rabbit)
EAN Code GO-318 (Reindeer)

HTS Code

Herkunft

Klassifikation / Standards

Features

LINUO
GO-318
GO-318-RA
GO-318-RE

\W/J €& ¥

USB Ultraschall Luftbefeuchter mit LED Licht (7 Farben), Rabbit pink, Reindeer weiss

ideal fir zu Hause, am Arbeitsplatz/Biiro, Babyzimmer, auf Reisen

mit kontinuierlichem Nebelmodus und automatischer Abstellfunktion, kiihler Nebel

Nachtlicht mit wechselnden Farben (7 Farben), kann auf eine Farbe fixiert werden oder auch ganz ausgeschaltet
DC5V /0.5A

1.5-2W

220 ml (reicht fiir ca. 8 Stunden)

50ml/h

schaltet nach 4 Stunden automatisch ab (Anti-Trocken-Funktion)

schaltet nach 1 Stunde automatisch ab

36 db

10 m2

Betrieb mit beiliegendem USB-Kabel via USB-Schnittstelle, USB Socket, AC Adapter, Power Bank

ABS / PP / Elektronik Komponenten
1 USB Mini-Luftbefeuchter GO-318
1 USB Ladekabel, 1.2m Qe
1 Wattestick (Cotton Swap), 1 Ersatz-Wattestick p
1 Bedienungsanleitung
139 x 80 x 80 mm

143 x93 x93 mm

150 gr

220 gr

1.2 Meter

40 Stiick -
Masse 48.2 x 38.5 x 30.6 cm / G.W. 10 kg

Deutsch (in Verpackung) / Deutsch, Englisch (online)

1Jahr

7640117141116

7640117141123

8414.51.91.00

Shenzen, China

RoOHS FE CE & |/

Erhdhen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Raumen mit diesen niedlichen Luftbefeuchter Rabbit und Reindeer. Die Ultraschall-Zerstduber erhohen
die Luftfeuchtigkeit und unterstiitzen dabei, stickige Luft, Keime, Allergien und trockene Haut zu verhindern. Hebt die Stimmung, verbreitet eine
friedliche Atmosphare und baut Stress ab. Die Spriihfunktion reicht bei einem Fassungsvolumen von 220ml Wasser fiir 8 Stunden. Durch die Anti
dry burning (Anti-Trocken-Funktion) schaltet der Luftbefeuchter nach 4 Stunden Dauerbetrieb automatisch ab. Leise, dank der
Ultraschalltechnologie (36db) und stort nicht beim Schlafen. Die LED-Beleuchtung des Mini-Diffusors wechselt zwischen 7 Farben ab, kann auf
eine Farbe fixiert werden und stort nicht beim Einschlafen. Das LED-Licht schaltet nach 1 Stunde automatisch ab. Leicht und tragbar und eignet

sich auch auf Reisen.
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Inbetriebnahme / Bedienungsanleitung

Drehen zum Offnen / Verschliessen

1. Den oberen Teil des Gehiuses zum Offnen nach rechts drehen.

2. Den oberen Teil des Gehduses zum Schliessen nach links drehen.

3. Driicken Sie den oberen Teil des Gehduses nach unten, bevor Sie ihn drehen.

Achtung! Maximalen Wasserstand beachten

Achten Sie darauf, dass das Wasser die maximale Wasserstands-Linie nicht tiberschreitet. Bei Wassermangel den Luftbefeuchter nachfiillen oder
abstellen, da sonst Teile des Gerates durchbrennen kénnen, wenn der Luftbefeuchter Gber ldngere Zeit ohne Wasser betrieben wird.
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Wasserstands-Linie

Einsetzen/Austausch Wattestick (Cotton Swap)

Ziehen Sie vorsichtig das Plastik-Rohrchen heraus. Nehmen Sie den inliegenden Wattestick heraus und ersetzen Sie
diesen mit dem neuen Wattestick.

Bitte achten Sie beim Austausch des Wattesticks auf die untere Feder im Réhrchen und stecken Sie das Réhrchen
nach dem Austausch wieder vorsichtig ein.

Vor Gebrauch des Luftbefeuchters den Wattestick griindlich in Wasser tauchen (mindestens 10 Sekunden).
Verkleinert sich die Spriihmenge, priifen ob genligend Wasser vorhanden ist oder den Wattestick gegebenenfalls
austauschen (1 Ersatz Wattestick liegt der Verpackung bei).

EIN/AUS-Taste

1. Taste driicken, um den Luftbefeuchter zu aktivieren.

2. Taste erneut driicken um die LED-Beleuchtung zu aktivieren.

3. Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedriickt, um die gewtlinschte Farbe zu fixieren (7 Farben zur Auswabhl).

4. Halten Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrtickt. Die Beleuchtung wird ausgeschaltet.

5. Die Beleuchtung schaltet standardmassig nach 1 Stunde automatisch ab.

6. Durch die Anti dry burning-Funktion stellt der Luftbefeuchter nach 4 Stunden Dauerbetrieb automatisch ab.

Hochfrequenz-Zerstdauber

1. Wenn sich auf der Oberflache des Zerstaubers Wassertropfen befinden, die das Ergebnis des Spriihens beeintrdchtigen, trocknen Sie ihn bitte
mit einem sauberen Tuch.

2. Wenn es in kurzer Zeit zu Wasserbildung kommt, ersetzen Sie bitte die Wasserquelle.

3. Bitte verwenden Sie kein destilliertes Wasser. Es wird empfohlen, sauberes WasserLeitungswasser zu verwenden.

4. Bitte berilihren Sie den Zerstauber nicht mit den Handen oder anderen Gegenstdnden, um Verbrennungen oder Schaden zu vermeiden.

WARNUNG !

1. Setzen Sie dieses Produkt keiner Hitze, keinem Feuer oder Temperaturen tGber 50 Grad Celsius aus und vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter
direktem Sonnenlicht auszusetzen.

2. Setzen Sie dieses Produkt keinen mechanischen Stdssen aus.

3. Kinder missen bei der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Achtung!

Uberpriifen Sie vor dem Einschalten immer den Wasserstand.

Eine geringe Menge an Duften kann verwendet werden. Diese Duftessenzen miissen wasserbasiert sein. Es diirfen keine 6lhaltigen
Duftessenzen/atherisches Ole hinzugefiigt werden. Ole/atherische Ole blockieren die Zerstdubungsfunktion.

Der Spray dieses Produkts ist mit einer automatischen Abschaltung-Funktion ausgestattet (nach 4 Stunden Dauerbetrieb). Wenn Sie das Gerat
weiterhin verwenden mdchten, prifen Sie bitte zuerst das Wasser im Tank und driicken Sie dann die Funktionstaste zum Starten. Bitte
splilen/reinigen Sie das Produkt nicht direkt unter dem Wasserhahn, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Es wird empfohlen, mit einem weichen
Baumwolltuch zu wischen. Stellen Sie das Produkt nicht in die Nahe eines Feuers, um Brand- und Explosionsgefahr zu vermeiden.

Reinigungs-Tipp des Dampfaustrittes (Spray Jet)

Verwenden Sie bitte keine herkdmmlichen und agressiven Entkalkungsmittel. Dies fuihrt dazu, dass die Anschlisse/Kabel/Elektronik veratzen.
Giessen Sie kein Wasser oder Flussigkeiten direkt in den Spray Jet (Plattchen beim Dampfaustritt). Dies flihrt daszu, dass die Elektronik
beschadigt wird.

TIPP: Reinigen Sie den Spray Jet nur mit etwas gewohnlichem Haus- oder Speise-Essig. Benetzen Sie ein Wattestdbchen mit etwas Essig (nicht
tropfnass) und reinigen Sie vorsichtig das Plattchen, bis keine Kalkriickstande mehr vorhanden sind. Klappt hervorragend und der Spray Jet hat
seine volle Dampfkraft wieder. Reinigen Sie regelmassig und vorsichtig den Spray Jet von Kalkriickstanden.
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