
Spezifikationen LINUO USB Ultraschall Luftbefeuchter Colorful, GO-DQ107

Produktname / Brand LINUO

Typ / Modell GO-DQ107 Colorful

Art.-Nr. weiss GO-DQ107-W 

Art.-Nr. pink GO-DQ107-P 

Art.-Nr. grau GO-DQ107-G

Produktbild / Farben

Produkt   USB Ultraschall Luftbefeuchter Colorful

Verwendung ideal für zu Hause, am Arbeitsplatz/Büro, auf Reisen

Nebelfunktion mit kontinuierlichem (permanent) oder intermittierendem (Intervall) Nebelmodus, kühler Nebel

Beleuchtung LED Beleuchtung, Farbwahl zwischen rotierendem Farbspiel oder dezenter Beleuchtung

Rated input DC5.0V/1.0A

Working current 250-350mA

Rated Power 2W

Tank-Kapazität 300 ml (maximal)

Sprüh-Kapazität 30-45 ml/h

Automatische Abschaltung Vor dem Einschalten immer Wassertank prüfen und Auffüllen! Im kontinuierlichem (permanent) Sprühmodus stellt 

der Luftbefeuchter nach 4 Stunden Betriebszeit automatisch ab, im intermittierenden (Intervall) Sprühmodus stellt der 

Luftbefeuchter nach 6 Stunden Betriebszeit automatisch ab. 

Betrieb  Betrieb mit beiliegendem USB-Kabel via USB-Schnittstelle, USB Socket, AC Adapter, Power Bank

Material ABS / PP / Elektronik Komponenten

Verpackungsinhalt 1 USB Ultraschall Luftbefeuchter Colorful, DQ107

1 USB Kabel, 1 Meter

1 Cotton Stick /Wattestick und 1 Ersatz Cotton Stick 

(Cotton Sticks können nachbestellt werden Art.-Nr. GO-DQ107-CS)

Produkt-Masse Ø 78 x Höhe 119 mm

Masse Single Box 82 x 82 x 122 mm

Gewicht 106 gr

Gewicht inkl. Verpackung 155 gr

Kabellänge 1 Meter

Masterkarton 60 Stück

Dimensionen/Gewicht Masterkarton Masse 43 x 35 x 38.7 cm / N.W. 9 kg, G.W. 10 kg

Manual Deutsch/Englisch (in Verpackung)

Garantie 1 Jahr

EAN Code GO-DQ107-W (weiss) 7640117142267

EAN Code GO-DQ107-P (pink) 7640117142274

EAN Code GO-DQ107-G (grau) 7640117142281

HTS Code 8414.51.91.00

Herkunft Shenzen, China

Klassifikation / Standards CE, RoHS, FCC

Inbetriebnahme/Bedienungsanleitung
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Produktbeschreibung

Einsetzen, Austausch Cotton Stick / Wattestick

Ziehen Sie vorsichtig das Plastik-Röhrchen heraus. Nehmen Sie den inliegenden Cotton Stick/Wattestick heraus und 

ersetzen Sie diesen mit dem neuen Wattestick. Bitte achten Sie beim Austausch des Wattesticks auf die untere Feder im 

Röhrchen und stecken Sie das Röhrchen nach dem Austausch wieder vorsichtig ein. Vor Gebrauch des Luftbefeuchters 

entfernen Sie den Wattestick/Cotton Swap aus dem Röhrchen und tauchen den Wattestick gründlich in Wasser 

(mindestens 10 Sekunden). Verkleinert sich die Sprühmenge, prüfen ob genügend Wasser vorhanden ist oder den 

Wattestick gegebenenfalls austauschen (Cotton Sticks/Wattesticks können nachbestellt werden unter Art.-Nr. GO-

DQ107-CS).

1. Heben Sie die obere Abdeckung ab und füllen Sie Leitungswasser hinzu (kein reines oder destilliertes Wasser verwenden!).

2. Vor Gebrauch des Luftbefeuchters entfernen Sie den Wattestick/Cotton Stick aus dem Röhrchen und tauchen den Wattestick gründlich ca. 10 Sekunden in Wasser 

(siehe auch unter "Einsetzen, Austausch Cotton Stick /Wattestick"). 

3. Die obere Abdeckung wieder auf den Wassertank setzen und die Stromversorgung anschliessen.

4. Drücken Sie die Taste (neben dem Stromanschluss), um die Sprühfunktion zu beginnen. Der kontinuierliche (permanent) Sprühmodus ist aktiviert, beim 2. Mal 

Drücken wird der intermittierende (Intervall) Sprühmodus eingestellt und beim 3. Mal Drücken wird die Sprühfunktion abgestellt.

5. Zum Einstellen der Beleuchtung Drücken Sie die Taste ca. 3 Sekunden lang, ein dezentes Licht wird eingeschaltet. Für die rotierende Farb-Beleuchtung drücken Sie 

erneut ca. 3 Sekunden und die rotierende LED-Beleuchtung wird eingestellt. Beim nochmaligen Drücken für ca. 3 Sekunden wird die Beleuchtung abgestellt. 

Erhöhen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen mit diesem multifunktionalen Luftbefeuchter. Der Ultraschall-Zerstäuber erhöht die Luftfeuchtigkeit und 

unterstützt dabei, stickige Luft, Keime, Allergien und trockene Haut zu verhindern. Hebt die Stimmung, verbreitet eine friedliche Atmosphäre und baut Stress ab. 

Fassungsvermögen des Wassertanks 300ml Wasser. Im kontinuierlichem (permanent) Sprühmodus stellt der Luftbefeuchter nach 4 Stunden Betriebszeit automatisch 

ab, im intermittierenden (Intervall) Sprühmodus stellt der Luftbefeuchter nach 6 Stunden Betriebszeit automatisch ab. 

WARNUNG !
1. Setzen Sie dieses Produkt keiner Hitze, keinem Feuer oder Temperaturen über 50 Grad Celsius aus und vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter direktem Sonnenlicht 

auszusetzen.

2. Setzen Sie dieses Produkt keinen mechanischen Stössen aus.

3. Kinder müssen bei der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

4. Verwenden Sie KEIN reines/destilliertes Wasser, ätherische Öle und andere chemische Flüssigkeiten.

1. Bitte fügen Sie vor der Verwendung dieses Produkts Wasser hinzu. Überprüfen Sie vor jedem Einstellen des Luftbefeuchters den Wasserstand. Bei Wassermangel 

muss die Sprühfunktion abgestellt werden.

2. Bitte spülen Sie das Produkt bei der Reinigung NICHT unter einem Wasserhahn, um einen möglichen Kurzschluss des Produkts zu vermeiden. Verwenden Sie zum 

Reinigen ein trockenes und weiches Baumwolltuch.

3. Lassen Sie Kinder mit diesem Produkt nicht unbeaufsichtigt.

4. Kein reines oder destilliertes Wasser verwenden!

5. Es dürfen keine ätherisches Öle oder Parfüm oder dergleichen ins Wasser hinzugefügt werden, um eine Verstopfung der Sprüh-Düse zu vermeiden.

Reinigungs-Tipp des Dampfaustrittes (Spray Jet)

Verwenden Sie bitte keine herkömmlichen und agressiven Entkalkungsmittel. Dies führt dazu, dass die Anschlüsse/Kabel/Elektronik verätzen.

Giessen Sie kein Wasser oder Flüssigkeiten direkt in den Spray Jet (Plättchen beim Dampfaustritt). Dies führt daszu, dass die Elektronik beschädigt wird.

TIPP: Reinigen Sie den Spray Jet nur mit etwas gewöhnlichem Haus- oder Speise-Essig. Benetzen Sie ein Wattestäbchen mit etwas Essig (nicht tropfnass) und reinigen 

Sie vorsichtig das Plättchen, bis keine  Kalkrückstände mehr vorhanden sind. Klappt hervorragend und der Spray Jet hat seine volle Dampfkraft wieder. Reinigen Sie 

regelmässig und vorsichtig den Spray Jet von Kalkrückständen.

Achtung: Wasserfüllung und Reinigungstipps
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